
*  2 или 4 интерфейса E1/T1 : ISDN PRI / SS#7 (ISUP). 
   Все порты E1 активны - не нужно доплачивать. 

*  Настольное или стоечное 1U 19”  исполнение. 

*  До 30 SIP/E1 + до 30 E1/E1 соединений. 

*  NEW! Опция 60 SIP/E1 соединений (GW2-X). 

*  SIP-регистратор IP-телефонов (до 30шт). 

*  Корректная передача русских Called/CallerID Name   

*  Аппаратное эхоподавление  ITU-T G.168+ 

*  Популярные кодеки: G.729, G.723.1, AMR-NB,  GSM
-FR,  G.711 (a-law,u-law) ВКЛЮЧЕНЫ. 

*  Сигнализация средствами Asterisk,  
    Realtime TDM/RTP- собственное ПО RtpBridge 

*  Бесплатный сервис по настройке и интеграции с 
    АТС и IP-АТС Elastix/FreePBX/3CX! 

*  Бесплатная доставка по РФ, СНГ и EU 

*  Сертификаты  ССС, ТР ЕАЭС 

*  Гарантия 5 лет 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Для конечных заказчиков есть возможность 
принять участие в бесплатной программе 
тестирования сроком до 1 месяца без залога, 
программа включает и бесплатную доставку. 

В стоимость оборудования входит настройка шлюза 
по TeamViewer, помощь стыковки по E1 с ТфОП и 
различными УПАТС, настройка объединенного 
диалплана, интеграция с IP-АТС по SIP и подключе-
ние к SIP-операторам. 

Компания GarantPlus представляет линейку инновационных 
шлюзов Alvis-GW , идеально подходящую как для модернизации 
устареваюших УПАТС - построения гибридных решений, добавляя современные 
возможности SIP-телефонии, так и для добавления в системы IP-АТС таких как 
Asterisk,Elastix,Askozia и 3CX потоков Е1 CAS-MFR/PRI/SS#7. 

Располагая всеми популярными голосовыми  
кодеками, аппаратным линейным эхоподавлением, 
развитым web-интерфейсом с легкой системой 
маршрутизации, возможностями по резервирова-
нию маршрутов прохождения звонков, шлюзы Alvis 
позволяют добиться гибкости и эффективности при 
модернизации Вашей телефонной сети.  

Доступно 

бесплатное 

тестирование 

+7 499 346-7300 

+7 4852 593-060    

 http://mh.otx.ru/ 

alvis@otx.ru 

Skype: Maxim_Shabrov 

Мы предлагаем сбалансированное по цене 
решение как для коммерческих, так и для  
специальных исполнений по требованию заказчика, 
включая приемку 5 и Industrial исполнение. Мы 
никогда не требуем от наших партнеров раскрывать 
конечных заказчиков и места установки 
оборудования. Для интеграторов есть скидки и 
особые условия. 

Разработано и Сделано в РФ 

Свяжитесь с нами и закажите Ваш Alvis сегодня! 

Alvis-GW-2x2E1- R2 / R2-L / R1/ R1-L 

Alvis-GW-2E1- D / L / X 

 

http://mh.otx.ru/


Техническая спецификация 

Интерфейсы 

передачи данных 

2 или 4 ISDN PRI / SS#7 ISUP (E1/T1) интерфейс   

10/100 Ethernet интерфейс 

Параметры Е1/Т1 

Doubleframe, CRC Multiframe F4, ESF (или F24), HDB3, AMI 

Гибкая раздельная настройка параметров L1/L2/L3  портов Е1/Т1 

Выбор вида синхронизации, PRI (CPE или NET), параметров Linkset SS#7 

Возможность установки шлюза в разрыв существующей линии Е1 

Наличие аппаратного частотомера несущей E1 с журналом за час, сутки, неделю. 

Наличие уведомлений об ошибках в линии Е1/Т1 

Внешняя память 
Cлот MicroSD с поставляемой 8 GB MicroSDHC картой, USB 2.0 интерфейс для подключения внеш-

них устройств записи (логи, дампы) 

Интерфейсы 

настройки 

Alvis WebGUI 2.0 (Gateway style)  

  Гибкая интеллектуальная система маршрутизации, понятная любому настройщику УПАТС  

(напоминает ARS) 

  Возможность настройки многоприоритетной маршрутизации с резервированием каналов 

 Возможность настройки конфигурационных файлов системы на основе открытого кода Asterisk ® 

Линейное эхоподавление Совместим с  ITU-T G.168+, длина эхопути: 16, 32, 64 и 128 мс  

Предустановленные  

профили УПАТС  
Panasonic - TDA/TDE/NCP (EuroISDN) и LG - LDK 

Поддерживаемые кодеки G.729, G.723.1, AMR-NB, GSM-FR, G.711 (a-law,u-law) БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ 

Интерфейсы 

расширения 

Разъем QSEVEN Rev 2.0 для процессорных модулей GW2, GW2-L, GW2-X GarantPlus или сторонних 

производителей,  

NLINK для каскадного TDM подключения. 

Обновление 

 системы 

Возможность обновления системы из online репозитория (поддержка apt-get) 

Наличие уведомлений о необходимости обновления определенных пакетов 

Добавление новых возможностей после приобретения системы 

Дополнительные 

возможности 

Гибкое прохождение через NAT, возможность преодоления двойного NAT 

Наличие возможности использования OpenVPN 

Возможность выполнения функций SIP-сервера, регистрация до 30 SIP-телефонов 

Совместимость с АТС 

Panasonic TDA/TDE, LG LDK/ipLDK, Samsung OS70xx, Siemens HiPath, Avaya IP Office,  

Ericsson BP250, MD110, Iskratel (Si2000, Si3000), Меридиан (М-200), Миником (DX-500),  

Протон-ССС, Мультиком МХМ500P ,  

Asterisk/FreePBX/Elastix/Askozia, 3CX, Cisco CUCM, Mera, Huawei. 

Поддержка факсов Совместим с ITU-T T.38,  G.711a - Проверен с большинством УПАТС и факс-аппаратов на рынке РФ. 

Статистика  

работы системы 

Сбор сообщений о работе всех параметров системы за час, день, неделю и месяц.  

Фиксация сбоев и тревог 

Параметры  

безопасности 

Наличие возможности блокирования по IP-адресу соединения в случае превышения заданного коли-

чества попыток ввода пароля SIP пира.  Наличие iptables 

Информация для заказа: 

Имя продукта /  

категория продукта 

Alvis-GW-2E1-R1, -R1-L:     2 x E1/T1 (30 SIP/E1 + 30 E1/E1 соединений ) в стоечном 1U 19’’ исп. 

Alvis-GW-2E1-D, -L              2 x E1/T1 (30 SIP/E1 + 30 E1/E1 соединений) в настольном исполнении 

Alvis-GW-2х2E1-R2, R2-L:  4 x E1/T1 + 2 Ethernet порта (60 SIP/E1+60 E1/E1 соед.) в 1U 19’’ исп. 

Alvis-GW-2E1-X                    2 x E1/T1 (60 SIP/E1 соединений) в настольном исполнении 

Alvis-GW-2E1-R1-X              2 x E1/T1 (60 SIP/E1 соединений) в в стоечном 1U 19’’ исполнении 

Alvis-GW-2х2E1-R2-X:         4 x E1/T1 + 2 Ethernet порта (120 SIP/E1 соед.) в 1U 19’’ исполнении 

+7 499 346-7300, +7 4852 593 060     http://mh.otx.ru/    E-mail: alvis@otx.ru Skype: Maxim_Shabrov 


